








Automatische Gartenbewässerung, unterirdisch installiert. Rasenbewässerung mit Hunter Getrieberegner, MP-Rotator und Sprühregner. Tropfbewässerung mit Tropfrohr bzw. Tropfschlauch. Hunter Steuergeräte und Regensensoren für die Bewässerung.
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Produkte für die Bewässerung im Bereich Planungs- Handbuch von HUNTER  [PDF]








In unserem Liefersortiment haben wir Bewässerungs-Produkte verschiedener Hersteller.

Ein HUNTER Planungshandbuch Gartenbewässerung finden Sie  > HIER <

Für zuverlässige PE-Rohr-Verbindungen, für den Regner-Anschluss am Rohrsystem und
die System-Entleerung greifen wir auf diverse Qualitäts-Produkte von verschiedenen
Herstellern zurück.











Sortierung:
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Beste Ergebnisse
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Beliebtheit
Niedrigster Preis
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Artikel pro Seite:

36
72
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Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
























1010 Ventilbox leer | rund  für 1 HUNTER Magnet-Ventil


Ventilkasten in runder Ausführung für die unterirdische Montage von 1 Stück HUNTER Magnetventil PGV-101 / 1 Zoll. Hinweis: Der Ventilkasten hat keine Bodenplatte und ist somit unten offen. In der Regel bildet den "Boden" eine Kies-Drainageschicht (ca. 3 - 6 cm Höhe) damit das sich eventuell bildende Schwitzwasser ungehindert im Erdreich versickern kann. Ventilkasten mit...








31,60 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























1419 Ventilbox "Standard" leer | für bis zu 6 HUNTER Ventile


Automatische Gartenbewässerung selber bauen mit Ventilkasten. Ventilbox in rechteckiger Ausführung für den unterirdischen Einbau von bis zu maximal 6 Stück HUNTER PGV Magnetventilen. Hinweis: Der Ventilkasten hat keine Bodenplatte und ist somit unten offen. In der Regel bildet den "Boden" eine Kies-Drainageschicht (ca. 3 - 6 cm Höhe) damit das sich eventuell bildende...








51,80 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























DA-25 Beregnungsrohr  | 25 x 2,3 mm | 50 m PE-Rohr Länge


PE-Rohr DA 25 - Rollenware 50 m lang | ca. 25 mm Aussen- Durchmesser, Wandungsstärke ca. 2,3 mm. Der Versand erfolgt in der Regel per Spedition. PE-Rohr DA-25 für die Verlegung im Erdreich, frostbeständig, unverrottbar und mit blauen Streifen versehen Außen- Durchmesser ca. 25 mm | Innendurchmesser ca. 20,4 mm | Wandungsstärke ca. 2,3 mm maximal zulässiger Betriebsdruck bis...





Inhalt


50 Laufende(r) Meter


(3,74 € * / 1 Laufende(r) Meter)





187,20 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























PP Klemmverbinder Kupplung für DA-25 Rohr | Kupplung "gerade"


PP Klemm- Verbinder "Kupplung-gerade" für PE-Rohr DA 25 (Aussen- Durchmesser 25 mm) PP Klemmverbinder Kupplung-gerade DA-25 auch für die Montage/Installation im Erdreich geeignet, frostbeständig und unverrottbar Für schnelle und sichere, unterirdische PE-Rohrverbindungen maximal zulässiger Betriebsdruck bis zu 16 Bar - Druckstufe PN16








6,10 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























PP Klemmverbinder Winkel für DA-25 Rohr | Winkel - 90 Grad


PP Klemm- Verbinder "Winkel 90 Grad" für PE-Rohr DA 25 (Aussen- Durchmesser 25 mm) PP Klemmverbinder Winkel 90° / DA-25 auch für die Montage/Installation im Erdreich geeignet, frostbeständig und unverrottbar Für schnelle und sichere, unterirdische PE-Rohrverbindungen maximal zulässiger Betriebsdruck bis zu 16 Bar - Druckstufe PN16








6,20 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























PP Klemmverbinder T-Stück für DA-25 Rohr | T-Stück 3 x 25 mm


PP Klemm- Verbinder "T-Stück" für PE-Rohr DA 25 (Aussen- Durchmesser 25 mm) PP Klemmverbinder T-Stück / DA-25 auch für die Montage/Installation im Erdreich geeignet, frostbeständig und unverrottbar Für schnelle und sichere, unterirdische PE-Rohrverbindungen maximal zulässiger Betriebsdruck bis zu 16 Bar - Druckstufe PN16








7,60 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























Teflon Gewindedichtband | Teflonband 12 m lang


Teflon Gewindedichtband, ideal geeignet für die Abdichtung von Kunststoff- Gewinden aller Art Teflonband, Rolle mit ca. 12 m Länge | Bandstärke ca. 0,1 mm Hinweis für die Gewindeabdichtung mit Teflonband: Reinigen Sie das abzudichtende Aussengewinde gründlich Versehen Sie das Gewinde mit 3 bis 4 Lagen Teflon-Dichtband





Inhalt


12 Laufende(r) Meter


(0,20 € * / 1 Laufende(r) Meter)





2,45 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























PP Anschlussverbinder DA-32 / 1 Zoll AG | Magnetventil- Anschluss


Automatische Gartenbewässerung selber bauen mit PP Anschluss- Verbinder für PE-Rohr DA-32. (Rohr Aussendurchmesser 32 mm) Anschlussverbinder mit 1 Zoll Aussengewinde für den Magnetventil- Anschluss (Hunter Magnetventil PGV 101 GB mit 1 Zoll Innengewinde) PP Anschlussverbinder DA-32 / 1 Zoll AG auch für die Montage/Installation im Erdreich geeignet, frostbeständig und...








4,90 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























Kunststoff-Doppelnippel "gerade" mit 2 x 1 Zoll AG


Automatische Gartenbewässerung selber bauen mit Kunststoff-Doppelnippel. Der Nippel ist beidseitig mit einem 1 Zoll Aussen- Gewinde versehen. Doppelnippel mit 1 Zoll Aussengewinde für den Magnetventil- Anschluss am Wasser- Verteiler. Kunststoff-Doppelnippel, 2 x 1 Zoll Aussengewinde auch für die Montage/Installation im Erdreich geeignet, frostbeständig und unverrottbar Für...








2,60 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























Kappe mit einem 1 Zoll IG | Multiverteiler- Endkappe


Kunststoff Endkappe, mit einem 1 Zoll Innen- Gewinde versehen. Kappe für die 2-fach, 3-fach und 4-fach Wasser- Verteiler. Kunststoff Endkappe, 1 Zoll IG und mit integriertem O-Dichtungsring auch für die Montage/Installation im Erdreich geeignet, frostbeständig und unverrottbar Für den schnellen und sicheren Endverschluss der Wasserverteiler maximal zulässiger Betriebsdruck...








1,60 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























Multiverteiler 2-fach mit 3 x 1 Zoll IG u. 1 x 1 Zoll AG


Kunststoff Multi- Wasserverteiler 2-fach für den Wasser- Anschluss der HUNTER Magnetventile PGV-101 Kunststoff Multiverteiler mit 3 selbstdichtenden Überwurf- Verschraubungen (1 Zoll Gewinde) auch für die Montage/Installation im Erdreich geeignet, frostbeständig und unverrottbar Für die schnelle und sichere, auch unterirdische Magnetventil-Verbindung mit dem Wasserverteiler...








16,10 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























Multiverteiler 3-fach mit 4 x 1 Zoll IG u. 1 x 1 Zoll AG


Multi- Wasserverteiler 3-fach für den Wasser- Anschluss - HUNTER Magnetventil PGV-101. Kunststoff Multiverteiler mit 4 selbstdichtenden Überwurf- Verschraubungen (1 Zoll Gewinde) auch für die Montage/Installation im Erdreich geeignet, frostbeständig und unverrottbar Für die schnelle und sichere, auch unterirdische Magnetventil-Verbindung mit dem Wasserverteiler maximal...








24,35 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























Multiverteiler 4-fach mit 5 x 1 Zoll IG u. 1 x 1 Zoll AG


Kunststoff Multi- Wasserverteiler 4-fach für den Wasser- Anschluss der HUNTER Magnetventile PGV-101. Kunststoff Multiverteiler mit 5 selbstdichtenden Überwurf- Verschraubungen (1 Zoll Gewinde) auch für die Montage/Installation im Erdreich geeignet, frostbeständig und unverrottbar Für die schnelle und sichere, auch unterirdische Magnetventil-Verbindung mit dem Wasserverteiler...








32,30 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























Regneranschluss- Langnippel, kürzbar | 2 x 3/4 Zoll AG


PP Langnippel, kürzbar, für den Anschluss der HUNTER Getrieberegner mit 3/4" Anschlussgewinde (z.B. Typ PGP-ADJ, Typ PGP-ULTRA, Typ I-20) mittels Anbohrschelle, Anschlussverbinder-T-Stück oder mit einem Anschlussverbinder-Winkel. Oben: 3/4 Zoll Aussengewinde für die Getrieberegner mit einem 3/4 Zoll Anschluss- Gewinde Unten: 3/4 Zoll Aussengewinde für den Anschluss am...








3,45 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























DA-25 PP Anbohrschelle für PE-Rohre | PP Schelle, 3/4 Zoll IG


PP Anbohrschelle DA 25 für die Montage der Hunter Getrieberegner an PE-Rohren mit 25 mm Aussendurchmesser. Die Anbohrschellen sind mit einem 3/4 Zoll Innen- Gewinde für den Anschluss von Getrieberegnern oder Regnergehäusen versehen. Der Regner- bzw. der Regnergehäuse- Anschluss selbst erfolgt mittels Langnippel oder mit einem flexiblen HUNTER Anschlussgelenk (Swing-Joint) PP...








3,40 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























DA-25 Übergangs- Winkel 90° für PE-Rohre | PP Winkel, 3/4 Zoll IG


PP Übergangswinkel DA 25 / 90 Grad, für die Montage von Hunter Getrieberegner oder Sprühdüsengehäuse an PE-Rohren mit 25 mm Aussendurchmesser. Die Winkel sind mit einem 3/4 Zoll Innen- Gewinde für den Anschluss von Getrieberegnern oder Regnergehäusen versehen. Der Regner- bzw. der Regnergehäuse- Anschluss selbst erfolgt mittels Langnippel oder mit einem flexiblen HUNTER...








4,05 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























DA-25 Übergangs- T-Stück für PE-Rohre | PP T-Stück, 3/4 Zoll IG


PP Übergangs- T-Stück, für die Montage von Hunter Getrieberegner oder Sprühdüsengehäuse am PE-Rohr mit 25 mm Aussendurchmesser. Die T-Übergangsverbinder sind mit einem 3/4 Zoll Innen- Gewinde für den Anschluss von Getrieberegnern oder Regnergehäusen versehen. Der Regner- bzw. der Regnergehäuse- Anschluss selbst erfolgt mittels Langnippel oder mit einem flexiblen HUNTER...








5,95 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























Steuerkabel Typ IC08 mit 3 Einzeladern 0,8 mm | 76 m Rolle


3 adriges Steuerkabel für die automatische Gartenbewässerung (Einzeladern farbig codiert). Für den Anschluss von max. 2 Ventilen PGV-101-GB am X-CORE, PRO-C oder am Hydrawise WLAN Steuergerät. Das Kabel für die automatische Gartenbewässerung ist nur für Niederspannungen bis 30 Volt geeignet, die Kabelverlegung im Erdreich ist zulässig. Steuerkabel mit 3 farbig codierten...





Inhalt


76 Laufende(r) Meter


(1,62 € * / 1 Laufende(r) Meter)





122,90 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























Steuerkabel Typ IC08 mit 5 Einzeladern 0,8 mm | 76 m Rolle


5 adriges Steuerkabel für die automatische Gartenbewässerung (Einzeladern farbig codiert). Für den Anschluss von max. 4 Ventilen PGV-101 am X-CORE, PRO-C oder am Hydrawise WLAN Steuergerät. Das Kabel für die automatische Gartenbewässerung ist nur für Niederspannungen bis 30 Volt geeignet, die Kabelverlegung im Erdreich ist zulässig. Steuerkabel mit 5 farbig codierten...





Inhalt


76 Laufende(r) Meter


(2,40 € * / 1 Laufende(r) Meter)





182,50 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























Steuerkabel Typ IC08 mit 7 Einzeladern 0,8 mm | 76 m Rolle


7 adriges Steuerkabel für die automatische Gartenbewässerung (Einzeladern farbig codiert). Für den Anschluss von max. 6 Ventilen PGV-101 am X-CORE, PRO-C oder Hydrawise WLAN Steuergerät. Das Kabel für die automatische Gartenbewässerung ist nur für Niederspannungen bis 30 Volt geeignet, die Kabelverlegung im Erdreich ist zulässig. Steuerkabel mit 9 farbig codierten...





Inhalt


76 Laufende(r) Meter


(3,17 € * / 1 Laufende(r) Meter)





240,75 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























Steuerkabel Typ IC08 mit 13 Einzeladern 0,8 mm | 76 m Rolle


13 adriges Steuerkabel für die automatische Gartenbewässerung (Einzeladern farbig codiert). Für den Anschluss von max. 12 Ventilen PGV-101 am X-CORE, PRO-C oder am Hydrawise WLAN Steuergerät. Das Kabel für die automatische Gartenbewässerung ist nur für Niederspannungen bis 30 Volt geeignet, die Kabelverlegung im Erdreich ist zulässig. Steuerkabel mit 13 farbig codierten...





Inhalt


76 Laufende(r) Meter


(4,46 € * / 1 Laufende(r) Meter)





338,60 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























Rohr Schneidewerkzeug  für DA 16 bis DA 32 PE-Rohre


Schneidewerkzeug für dünn- und dickwandige PE-Rohre bis zu einem Durchmesser von 32 mm. Mit der PE-Rohrschere können Kunststoff- PE-Rohre bis zu einem Durchmesser von 32 mm schnell und sauber abgelängt werden Farbe: rot oder schwarz








67,10 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























Kugelhahn aus Messing mit 2 x 3/4 Zoll Innengewinde


Kugelhahn aus Messing mit 2 x 3/4 Zoll Innengewinde versehen. Kugelhahn zur Ansteuerung von Tropfbewässerung und/oder Microbewässerung sowie als Absperrhahn für den Druckluftanschluss verwendbar (Winter Entleerung Rohrsystem)








21,50 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























PP Reduzierstück 1 Zoll auf 3/4 Zoll


Reduzierstück von 1 Zoll auf 3/4 Zoll für den Einsatz bei Microbewässerung, Tropfbewässerung im Garten und für die Winterentleerung der Bewässerung. Reduzierung für 1 Zoll Gewinde








2,60 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























DA-32 Beregnungsrohr | 32 x 3,0 mm | 50 m PE-Rohr Länge


PE-Rohr DA 32 - Rollenware 50 m lang | ca. 32 mm Außen- Durchmesser, Wandungsstärke ca. 3 mm. Achtung SPERRGUT- ARTIKEL >>> Der Versand erfolgt in der Regel per Spedition. PE-Rohr DA-32 für die Verlegung im Erdreich, frostbeständig, unverrottbar und mit blauen Streifen versehen Außen- Durchmesser ca. 32 mm | Innendurchmesser ca. 26 mm | Wandungsstärke ca. 3 mm maximal...





Inhalt


50 Laufende(r) Meter


(4,37 € * / 1 Laufende(r) Meter)





218,50 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























PP Reduzier Klemm-Verbinder DA-32 auf DA-25 Rohr | Kupplung


PP Reduzier- Klemm- Verbinder für DA-32 Pe-Rohr, Reduktion auf DA-25 PE-Rohr PP Reduzierverbinder DA-32 / DA-25 auch für die Montage/Installation im Erdreich geeignet, frostbeständig und unverrottbar Für schnelle und sichere, unterirdische PE-Rohrverbindungen maximal zulässiger Betriebsdruck bis zu 16 Bar - Druckstufe PN16








7,10 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























PP Reduzier Klemm-Verbinder T-Stück 2x DA-32 / 1x DA-25 Rohr


PP Reduzier T-Stück / Klemm- Verbinder für DA-32 Pe-Rohr, Reduktion auf DA-25 PE-Rohr PP T-Stück / Reduzierverbinder 2 x DA-32 / 1 x DA-25 auch für die Montage/Installation im Erdreich geeignet, frostbeständig und unverrottbar Für schnelle und sichere, unterirdische PE-Rohrverbindungen maximal zulässiger Betriebsdruck bis zu 16 Bar - Druckstufe PN16








10,25 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























PP Klemmverbinder T-Stück für DA-32 Rohr | T-Stück 3 x 32 mm


PP Klemm- Verbinder "T-Stück" für PE-Rohr DA 32 (Außen- Durchmesser 32 mm) PP Klemmverbinder T-Stück / DA-32 auch für die Montage/Installation im Erdreich geeignet, frostbeständig und unverrottbar Für schnelle und sichere, unterirdische PE-Rohrverbindungen maximal zulässiger Betriebsdruck bis zu 16 Bar - Druckstufe PN16








10,40 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























PP Anschlussverbinder DA-25 / 1 Zoll AG | Magnetventil- Anschluss


Automatische Gartenbewässerung selber bauen mit PP Anschluss- Verbinder für PE-Rohr DA-25. (Rohr Aussendurchmesser 25 mm) Anschlussverbinder mit 1 Zoll Aussengewinde für den Magnetventil- Anschluss (Hunter Magnetventile PGV-101 GB mit 1 Zoll Innengewinde) PP Anschlussverbinder DA-25 mit 1 Zoll AG auch für die Montage/Installation im Erdreich geeignet, frostbeständig und...








3,80 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























DA-32 Übergangs- T-Stück für PE-Rohre | PP T-Stück, 3/4 Zoll IG


PP Übergangs- T-Stück, für die Montage der Hunter Getrieberegner oder Sprühregnergehäuse am PE-Rohr mit 32 mm Aussendurchmesser. Die T-Übergangsverbinder sind mit einem 3/4 Zoll Innen- Gewinde für den Anschluss von Getrieberegnern oder Regnergehäusen versehen. Der Regner- bzw. der Regnergehäuse- Anschluss selbst erfolgt mittels Langnippel oder mit einem flexiblen HUNTER...








7,50 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























DA-32 Übergangs- Winkel 90° für PE-Rohre | PP Winkel, 3/4 Zoll IG


PP Übergangswinkel DA 32 - 90 Grad, für die Montage von Hunter Getrieberegner oder Sprühregnergehäuse am PE-Rohr mit 32 mm Aussendurchmesser. Die Winkel sind mit einem 3/4 Zoll Innen- Gewinde für den Anschluss von Getrieberegnern oder Regnergehäusen versehen. Der Regner- bzw. der Regnergehäuse- Anschluss selbst erfolgt mittels Langnippel oder mit einem flexiblen HUNTER...








4,80 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























DA-32 PP Anbohrschelle für PE-Rohre | PP Schelle, 3/4 Zoll IG


PP Anbohrschelle DA 32 für die Montage der Hunter Getrieberegner an PE-Rohren mit 32 mm Aussendurchmesser. Die Anbohrschellen sind mit einem 3/4 Zoll Innen- Gewinde für den Anschluss von Hunter Getrieberegner oder Regnergehäusen versehen. Der Regner- bzw. der Regnergehäuse- Anschluss selbst erfolgt mittels Langnippel oder mit einem flexiblen HUNTER Anschlussgelenk...








3,80 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























PP Klemmverbinder Winkel für DA-32 Rohr | Winkel - 90 Grad


PP Klemm- Verbinder "Winkel 90 Grad" für PE-Rohr DA 32 (Aussen- Durchmesser 32 mm) PP Klemmverbinder Winkel 90° / DA-32 auch für die Montage/Installation im Erdreich geeignet, frostbeständig und unverrottbar Für schnelle und sichere, unterirdische PE-Rohrverbindungen maximal zulässiger Betriebsdruck bis zu 16 Bar - Druckstufe PN16








7,40 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























PP Klemmverbinder Kupplung für DA-32 Rohr | Kupplung "gerade"


PP Klemm- Verbinder "Kupplung-gerade" für PE-Rohr DA 32 (Aussen- Durchmesser 32 mm) PP Klemmverbinder Kupplung-gerade DA-32 auch für die Montage/Installation im Erdreich geeignet, frostbeständig und unverrottbar Für schnelle und sichere, unterirdische PE-Rohrverbindungen maximal zulässiger Betriebsdruck bis zu 16 Bar - Druckstufe PN16








7,80 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























PP Verschluss- Stopfen für DA-25 PE-Rohr


Verschluss- Stopfen / Endstopfen für PE-Rohr DA 25 (Aussen- Durchmesser 25 mm) Endstopfen / Endverschluss für DA-25 PE-Rohr auch für die Montage/Installation im Erdreich geeignet, frostbeständig und unverrottbar Für schnelle und sichere, unterirdische PE-Rohrverbindung bzw. für den Endverschluss maximal zulässiger Betriebsdruck bis zu 16 Bar - Druckstufe PN16








3,20 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken




























PP Verschluss- Stopfen für DA-32 PE-Rohr


Verschluss- Stopfen / Endstopfen für PE-Rohr DA 32 (Aussen- Durchmesser 32 mm) Endstopfen / Endverschluss für DA-32 PE-Rohr auch für die Montage/Installation im Erdreich geeignet, frostbeständig und unverrottbar Für schnelle und sichere, unterirdische PE-Rohrverbindung bzw. für den Endverschluss maximal zulässiger Betriebsdruck bis zu 16 Bar - Druckstufe PN16








4,30 €
*









In den Warenkorb 








 Den Artikel Merken
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72
108
144


















Ihre zuletzt angesehenen Shop-Produkte für automatische Bewässerungssysteme bzw. Bewässerungsanlagen:
















HUNTER GARTENBEWÄSSERUNG





Getrieberegner |


MP Rotator |


Sprühregner 



Hunter Streifen Rotator &


Bubblerdüsen 



MP Rotator Gehäuse |


Sprühdüsengehäuse 



X-Core |


PRO-C |


WLAN/WiFi Steuergeräte 



Hunter
Regensensoren &


Magnetventile 

HUNTER PLANUNG [ 

PDF HANDBUCH ]








NOVELTA - SHOP - SERVICE


	

AGB Shop Beregnungsanlagen


	

KONTAKT


	

Über uns


	

Datenschutz


	

Widerrufsrecht


	

Zahlung & Versand








Impressum und weitere Infos



	

Impressum


	

Planungs- Handbuch [PDF]


	

Automatische HUNTER Bewässerung


	

Bausätze für HUNTER Ventil- Stationen


	

Hydrawise Bedienungsanleitung  [Deutsch]


	

Montage-Service für Berlin & Brandenburg






























* Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer
und zuzüglich

Versandkosten.

HUNTER Produktabbildungen mit freundlicher Genehmigung von
HUNTER
INDUSTRIES.

Hinweis: Wir bieten KEINEN PLANUNGS - SERVICE für den Selbstbau der Gartenbewässerung an.





















